Technicky list vyrobku C
EMOS Alumatic, S72 SK

Automatickédvere EMOS Alumatic, s.r.o., verzia S72

Popis vyrobku: automatické linearne dvojkridiové (jednokridiové) posuvné dvere vyrobcu EMOS

Material:

Alumatic, sr.o., Povazské Podhradie 435, PovaZzska Bystrica, Slovensko. Dverné
kridla m6zu byt vedené v podlahove vodiacg liste v celg Sirke priechodu.

pohon: hlinikové profily série EMOS Alumatic IRDS28,

kridla: hlinikové profily spreruSenym tepelnym mostom alebo bez preruseného
tepelného mostu, spovrchovou Upravou anodickou oxidaciou (ELOX) alebo
préSkovanou technolégiou podla vzorkovnika RAL, vyrobcu EMOS Alumatic,
YAWAL, SAPA, ...

zasklenie kridiel: tepelnoizolacné bezpecnostné dvojsklo alebo trojsklo,
bezpecnostné jednosklo, pevnavypli,

volitel'na podlahova lista na vedenie kridi€l.

Technické parametre: pohPadova vyska pohonu: 72 mm, (pri montazi na fasadny priecnik so

Sirkou 50 mm je horné hrana pohonu len 17 mm nad priecnikom),
hibka pohonu: 142mm (162 mm pri pouZiti kridiel s prerugenym tepelnym mostom),
maximélna hmotnost’ kridiel: jednokridiové: 1 x 125 kg,
dvojkridiové: 2 x 100 kg,
minimalne rozmery prechodového otvoru: 800 x 1 970 mm,
maximalne rozmery prechodového otvoru: 5000 x 3 000 mm,
zalozny zdroj napajania: olovené akumulatory 3 x 12 V s kapacitou 0,8 Ah,
elektromechanicky zamok s moznost'ou ru¢ného niidzového ovladania,
moznost® pridavnych mechanickych podlahovych zamkov na kridlach sjedno
alebo obojstrannou zamkovou viozkou,
moZnost’ ovladania tepelng clony, zabezpecovacieho systému, ...

Napojenie dveri: napajanie: 230V / 50 Hz,

istenie: kazdé dvere samostatnym isticom 6 A,
prikon: maximany 240 W, menovity 80 W, kl'udovy 10 W,
privodné vedenie: kabel CYKY 3Jx1,5 (resp. poziarny ekvivalent podl'a projektu
napr.: N2XCH 3Jx2,5),
ovlddanie dveri: digitdny ovldda¢ AuP alebo MiniCon (ak je pouzity anie je
umiestneny na pohone): 4 Zilovy tieneny ké&bel LiYCY 4x0,25 pre menSe
vzdialenosti SYKFY 2x2x0,5 (resp. poziarny ekvivaent napr.. JE-H(St)H-V)
privedeny z miesta ovladania dveri,

kr'acovy prepina¢ rezimov alebo Elipson: (ak je pouzity anie je
umiestneny na pohone): 7 Zilovy ka&bel napr. LiYY 7x0,25 privedeny z miesta
ovlédania dveri,
pripojenie EPS: kabel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 (resp. iny ekvivalent), pre kazdé dvere
privedeny samostatny kabel s bezpotencional ovym rozpinacim kontaktom,
exteriérovy kPucovy ovldda¢ (ak je pouZity): 4zilovy kébel napr. LiYY 4x0,25
(resp. poziarny ekvivalent napr.. JE-H(St)H-V) privedeny z miesta kl'u¢ového
ovl&daca (zvycajne umiestneny v exteriéri),
STOP tlacidlo (ak je pouzité): 2 zilovy kabel napr.: JE-H(St)H-V 1x2x0,8 privedeny
k miestu umiestnenia STOP tlacidla s rezervou 0,5m,
vSetky kéble vyvedené pri pravom konci pohonu dveri (s rezervou cca 2 m), resp.
v pri Favom konci pohonu (s rezervou cca4 m).
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Prevadzkové parametre: prevadzkova teplota: -20 °C az 60 °C,
maximalna rychlost’ otvérania: 700 mm.s?,
maximéalna rychlost’ zatvarania: 500 mm.s?,
prevadzkové rychlosti nastavitel'né v rozsahu 10 % az 100 % maximalnych rychlosti,
max. sila na zatvaracich hranach: 150 N,
za&dr Zka v otvorenom stave: 0saz 9 s,
10 stupnov zrychlenia a spomalenia pohybu kridiel,
prevédzka riadena pomocou mikropocitaca Atmel.

Pracovnérezimy:
automaticka prevadzka: dvere saotvaraju na cely priechod naimpulzy od snimacov
pohybu umiestnenych v interiéri g v exteriéri,
redukovana prevadzka: dvere sa otvaragju na ciastoénu Sirku na impulzy od
snimacov pohybu umiestnenych vinteriéri g v exteriéri (Sirka redukovaného
otvérania nastavitel'na v rozsahu 10% aZz 90% celkového priechodu),
jednosmerna prevadzka: dvere sa otvargju na cely priechod na impulzy od
snimacov pohybu umiestnenych iba v interiéri,
jednosmerna redukovana prevadzka: dvere sa otvargu na ciastocna Sirku na
impulzy od snimacov pohybu umiestnenych ibav interiéri,
uzamknutie: dvere si zatvorené azamknuté pomocou elektromechanického zamku
(zémok umoziuje ru¢né nadzoveé odomknutie),
trvalé otvorenie: dvere su otvorené.

Ovlédacie prvky:
snimace pohybu z interiéru: kombinované snimace Activ8 vyrobcu BEA, sa. —
konkrétne ich mikrovinna ¢ast’, alebo iny ekvivalent (napr. HR100-2 vyrobcu Hotron,
LTD),
snimace pohybu z exteriéru: mikrovinné snimace Seagle two slim vyrobcu BEA,
s.a., deboiny ekvivalent (napr. HR50 vyrobcu Hotron, LTD),
ovlddanie rezimov dveri: digitalny ovlidda¢ AUP aebo MiniCon: umoziuje volbu
reZimov, nastavovanie dal’Sich parametrov ako rychlosti, sil na hranéch,.., na
dvojriadkovom displeji zobrazuje datum acas, rezim dveri a pripadné poruchy
automatickych dveri (citlivy radar, prek&Zka posuvu, ..), obsahuje funkciu
blokovania klavesnice,
prepina¢ rezimov Elipson: umoziuje vol'bu rezimov pomocou tlacidiel,
kPa¢ovy ovlada¢: umoziuje volbu rezimov pomocou kI'tiica (volitel'ny prvok),
exteriérovy kPacovy ovlada¢: umoziuje uzamknutie, otvorenie dveri v pripade, ak
dvere tvoriajediny vstup do objektu (volitel'ny prvok),
bezdr 6tové RF ovladanie: umoziuje uzamknutie alebo otvorenie dveri bezdrétovym
RF ovladanim s plavajucim kodom (volitel'ny prvok),
ovl&danie pomocou pocitaca.

Bezpecnostné prvky:
infraaktivna ¢ast” kombinovanych snimacov Activ8 vyrobcu BEA, s.a., (alebo iny
ekvivalent) snimav dvoch zonach vo vzdialenosti cca 50 mm a 350 mm od kridiel po
celg Sirke priechodu,
medzidver ové infrafotobunky umiestnené v priechode vo vyske 200 mm a 1000 mm

od zeme,
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pri aktivécii niektorého ztychto bezpecnostnych prvkov dojde k bezpecnostnému
reverzu dveri a dvere sa otvoria a sl otvorené aZ do deaktivacie, pri detekcii poruchy
niektorého bezpecnostného prvku sa dvere zatvaraj i obmedzenou rychlost’ou,

tlak na zatvaracich hranach vyhovuje normém STN aDIN,

automaticky reverz pri detekcii narazu do prekazky, dvere ida nadsledne do d’alSieho
zatvéracieho cyklu obmedzenou rychlostou,

napojenie na EPS dveri na unikove ceste (dvere si sucastou ZODT): pri
aktivécii sa dvere v kazdom reZime otvoria aostani otvorené az do deaktivacii
signalu,

STOP tladidlo: aretacné tlacidlo, pri jeho aktivécii sa dvere otvoria a ostanu otvorené
(volitel'ny prvok),

zalozny zdroj napgjania: akumulétory umoZznujuice po obmedzent dobu chod dveri
i pri vypadku napdjania, signalizacia prevadzky z akumulatorov, indikécia napétia
akumulétorov, ich nabijania a akumulatorov s nepostacujlcou kapacitou,
elektromechanicky zamok s moZnost'ou nadzového ru¢ného odomknutia, zabrainuje
vniknutiu neopravnenych osob, v pripade poruchy je mozné ru¢né odomknutie,
pripadne zamknutie dveri.

Zaruéné podmienky: zarucna doba 36 mesiacov na vSetky elektrické a mechanické komponenty.
V zmysle STN 74 61 82 ods. 9.1b je na automatickych posuvnych dverach povinnost’
vykonania pravidelng servisng prehliadky zariadenia ngjmenej raz ro¢ne odbornou
firmou.

Servis. servisny zasah do 8 hodin od nahlasenia poruchy, poradenstvo cez telefon, servisné
prehliadky, zaru¢ny a pozérucny servis.

Certifikét zhody: 00071/101/1/2011/CE vydany EVPU, as.,
doklady dodévané sautomatickymi dverami: névod pre uzivatelov, certifikét,
vyhlésenie zhody, zaruény list.
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